Linedrni perspektiva

Zadanirysuc. 1
LINEARNI PERSPEKTIVA — EXTERIER

V dvojubéinikové perspektivé sestrojte perspektivu domu, chaty, apod. Soucdsti objektu budou
minimalné 3 schody a alespon jeden pradmét kruznice (nebo jeji ¢asti), lezici ve vodorovné nebo svislé
roviné (napf. kruhové okno). K rysu mlzete dokreslit/dorysovat okoli, napf. chodnicky, kfovi, stromy,
lampy, zahradni zafizeni atd. Vykres doplfite dvéma priméty (ptdorys, narys) domu — obé zobrazeni si
musi odpovidat.

Vhodné zvolte rozméry objektu a jeho polohu vzhledem k perspektivni primétné, vysku oka

(aby odpovidala vysce postavy), distanci, tvar, velikost a umisténi objektd v mistnosti

Pokyny k vypracovani rysu:

rysujte tuzkou, pfip. rysovacim fixem na ¢tvrtku formdatu A3 nebo A4 na Sirku

ve vzddlenosti 5 mm od pravého okraje a 10 mm od dolniho okraje ¢tvrtky umistéte tabulku
,VySky“ 10 mm s udaji podle niZze uvedeno nacrtku

ramecek vyplnte Sablonou

pomocné konstrukce rysujte tenkou ¢arou

vysledek silné vytahnéte

popisujte technickym pismem nejlépe Sablonou; indexy piste od ruky

dbejte na Cistotu a estetickou Upravu rysu a na Citelnost konstrukci
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